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Um Qualitatsleistungen im Abbruchgewerbe neutral
bewertenzukdnnen, wurde 2004 dieunabhdngige RAL
GUtegemeinschaft Abbrucharbeiten e.V. gegrindet. Die
GuUtegemeinschaft sichert die Qualitat der Leistungen
im Abbruch und kennzeichnet geprUfte und anerkannte
Fachbetriebe mit dem RAL Gutezeichen Abbrucharbei-
ten (RAL-GZ 509). Als eines von rund 160 RAL GuUte-
zeichen steht das GUtezeichen Abbrucharbeiten fUr die
zuverl@ssige Einhaltung des hohen Qualitatsstandards
durcheindichtes Netzstetiger Eigen-und neutraler
FremdUberwachung, dem die Abbruchunternehmen
freiwillig nachkommen.

RAL-GZ 509 — Das Auswahlkriterium fir Auftraggeber

im Abbruchgewerbe

- Stetige EigenUberwachung

- RegelmdaBige neutrale FremdUberwachung

- Objektiv Uberprifbare GUtekriterien

- Transparenz der GUte- und Prifbestimmungen

Die AnforderungenzurErlangung desRAL Gitezei-
chens Abbrucharbeiten sindin den Gite- und Prifbe-
stimmungen festgelegt. Diese sind fUr jedermann
einsehbar. Zusatzlich zur regelmdaBigen EigenUberwao-
chung prifenausschlieBlich von der Gitegemeinschaft
bestellte, qudlifizierte und erfahrene Fremduberwacher
jéhrlich die Einhaltung der Kriterien anhand einer
Prufung der kaufmannischen sowie der gewerblichen
Abldufe in den Mitgliedsunternehmen. Dadurch hebt
sichdasRAL GUtezeichen Abbrucharbeitenz.B. auch
vonder Préaqualifizierung von Bauunternehmen ab. Die
FremdUberwacher selbst werden durch die RAL GUte-
gemeinschaft Abbrucharbeiten regelmdaBig geschult
und weiter qualifiziert. Damit findet eine st&ndige
Qualitatssicherung statt. Uber die Vergabe des Gite-
zeichens Abbrucharbeiten entscheidet auf Basis der
PrUfergebnisse der FremdUberwacher ein eigenstén-
diger GUteausschuss, der aus RAL zerfifizierten Ab-
bruchunternehmen-somit Mitbewerbern—besteht.




b AL qualifizierte Abbruchunternehmen fiihren einen sicheren
Abbruch durch. AuBerdem kennen sie die Anspriiche der Behérden
an Planung, Durchfiihrung und Dokumentation. Umweltamter z. B.
fordern beim Abbruch kontaminierter Gebdude nicht nur einen
vollstandigen Nachweis der Entsorgung, es bestehen auch strenge
Vorschriften in Bezug auf die Arbeitssicherheit sowie die Qualifikation

der Mitarbeiter. Prof.Dr.Uwe Gorisch, Forschungsstelle Schrottund Metalle, KIT,
Universitat des Landes Baden-WUrttemberg und nationales
Forschungszentrum in der Helmholtz-Gemeinschaft

Weitblick

Abbruch-oderSanierungsmaBnahmensindkomplexe
Vorgdnge, die ein umfassendes Fachwissen erfordern.
Eine durch die RAL GUtesicherung Abbrucharbeiten

zertifizierte Firma hat den erforderlichen Weitblick, Ihr
gesamtes Projekt —von der ldee Uber die Planung und

DurchfUhrung der AbbruchmaBnahmen, bis hin zur
Entsorgung der anfallenden Abfdlle - fachgerecht zu

Insbesondere die jeweiligen projektspezifischenBe-
sonderheiten, wie z. B. enge Innenstadtlagen, direkte
Nachbarschaft, vorhandene Gebd&udeschadstoffe,
Denkmalschutzundnichtzuletzt Naturschutz, spielen
beim Abbruch eine entscheidende Rolle. Ebenso sind
bereits beiderPlanung eines Abbruchs die gesetzli-
chen Anforderungen an Verwertung und Enfsorgung

realisieren. sowie die mdglichen Recycling- bzw. Entsorgungswege
zu beachten. Die RAL GUtegemeinschaft Abbruchar-
beitenstelltin Abhdngigkeit der AbbruchmaBnahmen,
wie z.B. Hochhaus-Abbruch mit mehr als 50 Metern
oder Abbruch in kontaminierten Bereichen, hohe An-
sprucheandieBetriebeinBezugaufFachkenntnisse

der Mitarbeiter und Gerateausstattung.

DieUnternehmenbeweisenmitinhrerZertifizierung,
dass sie die Voraussetzungen erflllen, um diese
komplexen Anforderungen aus den verschiedensten
Bereichenfachgerechtumsetzenzu kdnnen.




Vorausschauender Projektverlauf von der Idee Gber

die Planung bis hin zur Umsetzung

- Komplettlésungen aus einerHand

- Sachkundige und detaillierte Planung

- Hoher Stand derTechnik

- Arbeitssicherheit










&k \/iclen Kunden ist nicht bewusst, dass sie als Auftraggeber die
Verantwortung fur den Abbruch und die ordnungsgemaBe Ent-
sorgung tragen. Sie lassen sich oft vom Preis blenden. Qualitat
und Sicherheit kdnnen nur mit erfahrenem Personal und der
richtigen technischen Ausristung gewahrleistet werden —wie
auch in anderen Branchen hat das seinen Preis. ’ ,

Thomas Hagedorn, GeschdaftsfGhrer der Hagedorn GmbH, GUtersloh

Lichtblick

Von Dienstleistern mit dem RAL GUtezeichen Abbruch-
arbeiten kdnnen Sie als Auftraggeber Preistransparenz,
denNachweisder Eignung (Fachkunde, Leistungsfahig-
keit und Zuverl&ssigkeit), verstdndliche Geschafts-
bedingungen und eine ausfthrliche ErlGuterung der
geplantenVorgehensweise beim Abbruch erwarten.
Derreibungslose Ablaufder Arbeiten erfordert eine
sorgfaltige Planung, diesichandenkonkreten Erfor-
dernissender Abbruchbaustelleimmerwiederneu
orientiert. Sie als Auftraggeber mdéchten fur lhr an-
spruchsvolles Abbruchobjekt nur ein Unternehmen
beauftragen, das Uber die entsprechende Fachkunde,
Leistungsfahigkeitund Zuverl&ssigkeit verfugt. Mit der
Auftragsvergabe an ein RAL zertifiziertes Abbruchun-
ternehmen haben Sie diese Gewissheit.

Die gUnstigsten Angebote sindihren Preis nichtwert,
wenn die spezifischen Leistungen nicht fachmdannisch
erbracht werden. Hochsten Anspriochen genigen
Unternehmen, derenLeistungenmitdemRAL GUte-
zeichen Abbrucharbeiten ausgezeichnet sind. Hier
kénnen Sie als Auftraggeber sicher sein, dass diese
Unternehmenihre Leistungen zuverlassig kalkulieren,
eigenes, gutgeschultesPersonal einsetzenundsich
die Ausrustung auf dem technisch neuesten Stand
befindet.




Mehr Planungs- und Kostensicherheit

- Zeitliche Entlastung des Auftraggebers

- Detaillierte Erl@uterung der Vorgehensweise
- Preistransparenz
- Termintreue

- Kosteneinhaltung




&k Das RAL Giitezeichen Abbrucharbeiten ist eines von derzeit 161
RAL Glitezeichen, von denen 87 allein fur Produkte und Dienstleis-
tungen im Bausektor vergeben werden. Die Vielzahl und Vielfalt
dieser RAL Gltezeichen verdeutlicht, dass gerade auch Bauherrn
diese Kennzeichnung, bei der sie ausnehmend gultegesicherte
Qualitat erhalten, in hohem MaB3e wertschétzen.’ ,

Dr.WolfD.Karl, HauptgeschdaftsfGhrer, RAL DeutschesInstitut
fUrGUtesicherungundKennzeichnunge.V.,Sankt Augustin

Schulterblick

DerBauherrtréagtletztlichdie Verantwortungfireine
korrekte Durchfuhrungseines Abbruchprojektesunter
s@mtlichenrechtlichen Aspekten.Im Normalfall wird
erdabeidie Vielzahlderzubeachtenden Gesetze und
Vorschriften nicht Uberblicken kdnnen. Umso wich-
figerist es fUrihn, hier einen Partnerzu beauftragen,
derihmdurchseinFachwissendiese Verantwortung
abnimmt. Dabei obliegt dem Bauherrn eine Auswahl-
verantwortung.




Die RAL zertifizierten Betriebe haben die Vielfalt der
bau-undumwelfrechtlichen Gesetze und Verordnun-
gensowie die Anforderungen an die Arbeitssicherheit
stetsimBlick.DarUberhinausverfGgensie Ubereinen
umfassenden Versicherungsschutz, der z. B. auch
zwingend einen Ausschluss der Radiusklausel enthdlt.
Ohne einen ausreichenden Versicherungsschutz des
beauftragten Unternehmens hat der Bauherr fUr eine
eventuelle Schadensregulierung einzustehen. Durch
die Beauftragung eines RAL zertifizierten Abbruch-

Rundum abgesichert

- Minimiertes Haftungsrisiko

- Planungs-, Auswahl-, Uberwachungs-und

Entsorgungsverantwortung

- Zuverl@ssigkeit

- Sicherheit

unternehmenskommtderBauherrseinerSorgfalts-
pflichtnach, minimiert seine eigenenRisiken und
sichert Qualitat auf der Abbruchbaustelle.

Wo Menschen arbeiten, kdnnen Fehler passieren. Falls
Sie als Auftraggeber doch einmal Probleme mit einem
Abbruchunternehmen haben sollten, kénnen Sie sich
direktandie RAL GUtegemeinschaft Abbrucharbeiten
wenden. Im Interesse der Qualitdtssicherung hat diese
viele Méglichkeiten, auf die RAL GUtzeichentréger ein-
zuwirken.



Foto: Anja Steinmann
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(2007—2009), beidem
s Bauherr aglerte

“"um ein ‘Projekt dieser GroBenordnung

- stemmen zukdnnen.
Dlpb:lng STeffen Ruoff, Arcodls’ ’

Deutschlond GmbH Stuﬁgor’r




bk 1, insgesamt sieben verschiedenen Klassen bis hin zum
Sprengen, Betonbohren oder auch Abbruch im kontaminierten
Bereich kann ein Auftraggeber auf RAL zertifizierte Leistungen
zuruckgreifen. Damit ist das komplette Abbruchspektrum

gUtegeSiChert. ’ ’ Dipl.-Ing. Johannes Schlenter, Geschdaftsfihrer der

H.P. Schlenter GmbH, Aachen

Uberblick

etonbohren




GUteklossen

HA1

Hochbauabbruch 1

HA 2

Hochbauabbruch 2

HA3

Hochbauabbruch 3

AB

AbbruchimBestand

AK

Abbruch in
kontaminierten
Bereichen

AB

AbbruchimBestand
Betonbohren, -séigen

HA3

Abbruchsprengen

Einstufung

Abbruch von Bau-
werken mit einer
Hoéhevonbiszu10m

Abbruch von Bau-
werken mit einer
Hoéhevonbiszu20m

Abbruch von Bau-
werken mit einer
H&he von mehr als
20 m, oder mit
einem Abstand zur
Nachbarbebauung
von weniger als %2
der Héhe des Ab-
bruchbauwerks

Abbruch einzelner
Bauwerksteile (Wan-
de,Decken,efc.)

Abbrucharbeiten in
Bereichen, diedurch
Schadstoffe kontami-
niertsindunderhdh-
te Anforderungenan
dieSicherheitstellen

Wie AB, jedoch zu-
satzlich Herstellen
von Durchbrichen
und Schnitten an
Bauwerken und Bau-
werksteilen

Wie HA 3, jedoch
durch Sprengen

Baustelle

Keine besonderen Anforderungen

Sténdig ein verantwortlicher auf-
sichtfGhrender, nicht mitarbei-
tender Baustellenleiter

Sténdig ein verantwortlicher auf-
sichtfGhrender, nicht mitarbei-
tender Baustellenleiter mit mind.
fOnfiahriger Tdtigkeit als Baustel-
lenleiter in HA2

Sténdig ein verantwortlicher auf-
sichtfGhrender, nicht mitarbei-
tender Baustellenleiter mit mind.
dreijahriger erfolgreicher Tatig-
keit als Baustellenleiter fir Ab-
bruch imBestand

Sténdig ein verantwortlicher auf-
sichtfihrender, nicht mitarbei-
tender Baustellenleiter mit mind.
dreijéhriger erfolgreicher Tatig-
keit als Baustellenleiter und
absolviertem Lehrgang gemdB
TRGS 519 und BGR 128/TRGS 524

Wie AB, jedoch mit mind. drei-
jahriger erfolgreicher Tatigkeit
als Baustellenleiter fUr Abbruch
im Bestand, Betonbohren und
-ségen

Sténdig ein verantwortlicher auf-
sichtfGhrender, nicht mitarbei-
tender Baustellenleiter mit mind.
fUnfjghriger erfolgreicher Tatig-
keit im Sprengen sowie mit
Erlaubnis nach § 7 SprengG mit
Berechtigung zur Bauwerks-
sprengung

Personal gesamt

Verantwortlicher Dipl.-Ing., Ing.-grad. oder Meister

mit erfolgreicher dreij@hriger Tétigkeit, sowie Fach-

personal in angemessener Zahl enfsprechend dem

jeweiligen Auftragsumfang, mindestens jedochsténdig

- ein auf dem eingesetzten Gerdt ausgebildeter Spe-
zialist, und

- ein qualifizierter eigener Baustellenmitarbeiter

Verantwortlicher Dipl.-Ing., Ing.-grad. oder Meister

mit erfolgreicher dreijéhriger Tétigkeit, sowie Fach-

personal in angemessener Zahl enfsprechend dem

jeweiligen Auftragsumfang, mindestens jedochsténdig

- zwei auf dem eingesetzten Ger&t ausgebildete Spe-
zialisten, und

- fOnfqualifizierte eigene Baustellenmitarbeiter

Verantwortlicher Dipl.-Ing., Ing.-grad. oder Meister

mit erfolgreicher dreijéhriger Tatigkeit, sowie Fach-

personal in angemessener Zahl enfsprechend dem

jeweiligen Auftragsumfang, mindestens jedochsténdig

- drei auf dem eingesetzten Ger&t ausgebildete Spe-
zialisten, und

- zehnqudlifizierte eigene Baustellenmitarbeiter

Verantwortlicher Dipl.-Ing., Ing.-grad. oder Meister

mit erfolgreicher dreijéhriger Tatigkeit, sowie Fach-

personal in angemessener Zahl enfsprechend dem

jeweiligen Auftragsumfang, mindestens jedochsténdig

- ein auf dem eingesetzten Gerdt ausgebildeter Spe-
zialist, und

- fUnf qualifizierte eigene Baustellenmitarbeiter

Verantwortlicher Dipl.-Ing., Ing.-grad. oder Meister

mit erfolgreicher dreij@hriger Tétigkeit, sowie Fach-

personal in angemessener Zahl enfsprechend dem

jeweiligen Auftragsumfang, mindestens jedochsténdig

- ein auf dem eingesetzten Gerdt ausgebildeter Spe-
zialist, und

- fUnf qudlifizierte eigene Baustellenmitarbeiter sowie
einer fUr die MaBnahme ausreichenden Anzahl von
Mitarbeitern, mit den auf die MaBnahme angepass-
ten arbeitsmedizinischen Vorsorgeuntersuchungen
(jedochmind.zweimitEignungnach G26.2)

Wie AB, jedoch davon mind. ein Ger&tespezialist fur
Ségegerdte

Verantwortlicher Dipl.-Ing., Ing.-grad. oder Meister

mit erfolgreicher dreijéhriger Tatigkeit, und

- mind. zweiim Unternehmen beschdftigte Spreng-
berechtigte mit der Qualifikation zur Ausfihrung von
Sprengungen von Bauwerken und Bauwerksteilen,
und

- mind. zweiim Unternehmen beschdftigte Spreng-
helfer

Gerdate

Der Unternehmer muss nachweislich dauerhaft mind. ver-

flgen Uber:

- Einfichtungen zur Verkehrs- und Baustellensicherung,

- abbruchrelevante Anbaugerdte: Greifer, Abbruchzange,
Hydraulikhammer,

- technisch einwandfreie Ubrige abbruchrelevante Werk-
zeuge,

- mindestens einenhydraulischenBagger (>201) BGR
500 - Befreiben von Arbeitsmitteln

Wie HA 1, jedoch fUr Hohenabbruch geeignete Gerdite:
mindestens zwei Bagger, davon ein hydraulisch betrie-
benerBagger>20tmit LongfrontausrUstung oderSeil-
bagger mit Abbruchausristung (Arbeitshéhe bis 20 m)
oder dlternative technische und personelle Ausstattung
fUr denHochbauabbruch

Wie HA 2, jedoch fir Hohenabbruch geeignete Gerdite:
mindestens drei Bagger, davon ein hydraulisch betrie-
benerBagger> 50t mitLongfrontausrUstungoderSeil-
baggermit Abbruchausristung (Arbeitshhe>20m)
oder dlternative technische und personelle Ausstattung
fUr denHochbauabbruch

- Einfichtungen zur Verkehrs- und Baustellensicherung
- Technischeinwandfreie Ubrige abbruchrelevante Werk-
zeuge

- Abbruch-und schadstoffrelevante Abbruchgerdte
Das Unternehmen muss folgende Sicherheitsvorkehrun-
gen nachweisen, die fir die MaBnahme geeignet sind:

- Vorhaltung personlicher Schutzvorichtungen  (Kopf-
schutz, Gesichtsschutz, Schutzanzug, Handschuhe,
Schutzstiefel, Atemschutz, Larmschutz),

- geeignete Gerdte zur Emissionsunterdrickung (Abluft-
und Abgasreinigung, Abfallentsorgung, Abwasserreini-
gung, L&drmminderung),

- Ausstattung fUr Personen und Maschinen gem&B BGR
128/ TRGS 524/ TRGS 519/ TRGS 521

- Einrichtungen zur Verkehrs- und Baustellensicherung

- Technisch einwandfreie Ubrige abbruchrelevante Werk-
zeuge sowie mindestens: drei Kernbohrgerdte, zwei
Wandsdgen, eine Seilsdge, ein Dieselfugenschneider,
ein Elektrofugenschneider, eine Betonpresse

Der Unternehmer muss nachweislich dauerhaft verfigen
mind. Uber: zwei Zndmaschinen, auch geeignet fUr Zin-
der der Kategorie IV (inkl. der erforderlichen Prifgerd-
te), zwei ZUndkreisprifer, auch zugelassen fur Neben-
schlussmessungen, ein Streustrommessgerat, drei Er-
schitterungsmessgerdte, sechs Handfunkgerdte, ge-
eignete Signalgeber, ein Entfernungsmessgerdat, Bohr-
gerdte (Hand-/Lafettenbohrgerdte, inkl. der erforder-
lichen Aggregate)



&k \viit den objektiv Uberpriifbaren und 6ffentlich zuganglichen Gitekriterien
ist das RAL Gutezeichen Abbrucharbeiten ideal als Qualitatskriterium
bei der Auftragsvergabe geeignet. Bauherren, Behorden, Planer und alle
anderen, denen Qualitat und Arbeitssicherheitim Abbruch ein Anliegen
ist, sollten das RAL Gitezeichen Abbrucharbeiten bereits in die Ausschrei-
bungsbedingungen mitaufnehme
Markus von Olnhausen, Technischer Leiter, r’ ’

SER Sanierung im Erd- und RUckbau GmbH, Heilbr

RAL Gilitegemeinschaft Abbrucharbeiten e.V.

Oberldnder Ufer 180 -182

50968 KéIn

10221 377 756 30

F 0221 377 756 32

info@ral-abbruch.de

www.ral-abbruch.de
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